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Streszczenie. W przeciagu najblizszych lat budownictwo (zwlaszcza mieszkaniowe) czekaja
nieuniknione zmiany w zakresie technologii, eksploatacji i calej filozofii projektowania, ktore
okaza si¢ by¢ moze tak rewolucyjne dla budownictwa i architektury, jak chociazby wynalezienie
zelbetu. W artykule omowiono problematyke zwiazang z definiowaniem i certyfikowaniem bu-
dynkoéw zréwnowazonych. Wprowadzenie jednolitego, obowiazkowego systemu oceny i certyfi-
kacji dla budynkow zréwnowazonych jest prawdopodobnie kwestig najblizszych kilku lat. Obec-
nie najbardziej popularne sg systemy BREEAM dla budynkow uzytecznosci publicznej i CSH dla
budynkéw mieszkalnych.

Stowa kluczowe: zréwnowazone budownictwo, BREEAM (Building Reaserch Estabilishment
Environmental Assesment Method), CSH (Code for Sustainable Homes)

WSTEP

Rozwdj zrownowazony stat sie obecnie pojeciem powszechnie uzywanym
w kontekscie rozwoju przestrzennego swiatowego, planowania w skali regionu
i kraju. Swoje miejsce ma nawet w polskiej Konstytucji. Od kilku lat coraz cze-
$ciej mowi si¢ o budynkach zréwnowazonych (sustainalbe buildings, sustainable
homes). Pierwsze dekady XXI w. uplywaja pod znakiem ogdlnoswiatowego
zainteresowania aspektem ochrony srodowiska. Wobec nieuchronnie koncza-
cych si¢ z16z nieodnawialnych surowcow energetycznych, nowe spojrzenie na
problem budownictwa energooszczednego i ekologicznego staje si¢ szczegdlnie
wazne. To co jeszcze kilkanascie lat temu mogto uchodzi¢ za ekologiczng eks-
trawagancj¢ niebawem stanie si¢ koniecznoscia.



SYSTEMY CERTYFIKACJI BUDOWNICTWA ZROWNOWAZONEGO — BREEAM I CSH 109

ZARYS GENEZY PROJEKTOWANIA ZROWNOWAZONEGO

Zainteresowanie ekologicznymi aspektami konstrukcji, eksploatacji 1 funk-
cjonowania budynkow pojawito si¢ po raz pierwszy w latach 80. XX w. W la-
tach 1986-1992 — stosowanie rozwiazan energooszcze¢dnych i ekologicznych
wystepuje jeszcze w waskim zakresie, glownie przez ,,zapalencoéw”, jako bu-
dynki czg$ciowo eksperymentalne, jednak zauwaza sie juz wyrazne problemy
zwiazane z zagrozeniami Srodowiska naturalnego [Report of the World ...].
O pojeciu ,,zrownowazenia” (sustainability) w kontek$cie budownictwa mowi
si¢ od 1997 r., jednak dopiero od 2009 r. zdano sobie spraw¢ z koniecznosci
zastosowania filozofii rozwoju zrownowazonego w kazdej dziedzinie rozwoju
cywilizacyjnego. W latach 19922003 na wieksza skale rozwija si¢ budownic-
two energooszczedne w Europie Zachodniej, popularnos$¢ zyskuja domy pasyw-
ne i ekologiczne. W czerwcu 2009 r. pojawia si¢ odnowiona strategia o zrow-
nowazonym rozwoju [Przeglad strategii UE... 2006]. Jest ona zmiang dyrektywy
z 2002 r., ktora jako pierwsza traktowata o rozwoju zréwnowazonym, lecz wo-
bec dramatycznie zmieniajacej si¢ sytuacji klimatycznej i energetycznej, wyra-
zajacej si¢ ogdlnoswiatowym kryzysem w kazdej z tych dziedzin wymagata
aktualizacji [A Lead Market... 2007]. Kryzys wyrazal si¢ réwniez pogorszeniem
zdrowia publicznego (w ciggu ostatnich 10 lat zachorowalnos¢ na nowotwory
wzrosta o 20%), poglebianiem si¢ biedy i publicznego wykluczenia najbiedniej-
szych warstw spotecznych, niezréwnowazonymi procesami demograficznymi,
zmniejszajaca si¢ bioréznorodnoscia, problemami transportowymi i kurczeniem
si¢ terenow pod inwestycje. Dyrektywy unijne majq za zadanie rozwigzanie
problemdw, z ktdrymi nie radza sobie lokalne rzady. Gléwne cele rozwoju zréw-
nowazonego wspomniana dyrektywa okresla jako: ochron¢ srodowiska, spra-
wiedliwos¢ i spdjnos¢ spoleczna, dobrobyt gospodarczy, oraz realizacje unij-
nych zobowigzan w skali migdzynarodowej. Wszystkie te aspekty maja swoje
przetozenie na definicj¢ budynku i domu zréwnowazonego.

BRE (Building Research Estabilishment) Bre Innovation Park w Watford pod
Londynem jest modelowym osiedlem — zestawieniem budynkéw ekologicznych
zbudowanych w réznych systemach i technologiach [The BRE Innovation Park
Story... 2010]. W parku znajduje si¢ osiem budynkéw uchodzacych za ,,najbar-
dziej zréwnowazone domy na §wiecie” wbudowanych zgodnie z CSH (Code for
Sustainable Homes), o$rodek zdrowia, odremontowany dom wiktorianski oraz
ponad 400 réznych innowacji budowlanych i nowych technologii, wszystko
w otoczeniu modelowo uksztaltowanego krajobrazu. Budynki na terenie parku
sa przyktadami réznorodnego podejscia do problematyki domu zréwnowazone-
go — rézne technologie, materiaty i formy pokazuja, w jak odmienny sposdb
mozna podejs¢ do problemu budynku zréwnowazonego'.

' Na terenie parku znajduja si¢ miedzy innymi: The Barratt Green House — pasywny budynek
mieszkalny firmy developerskiej oferujacej rozwiazania proekologiczne — ,,zero carbon house”,
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PROBA DEFINICJI BUDYNKU ZROWNOWAZONEGO

W definicji budynku zrownowazonego chodzi nie tyle o okreslenie konkret-
nych ,,sztywnych” parametrow, jakie taki obiekt ma spekniaé, lecz o calosciowe
podejscie do obiektu na etapie jego projektowania, budowy, eksploatacji i roz-
biorki, lub innej formy ostatniego etapu cyklu Zycia obiektu®. Obiekty takie wia-
73 si¢ z jednej strony z zastosowaniem nowatorskich technologii i materiatow,
z drugiej powrotem do racjonalnego projektowania architektonicznego, w kto-
rym wiele elementéw nawiazuje do rozwiazan tradycyjnych 1 historycznych.

Okreslenie ,,budynek zréwnowazony” odnosi si¢ do aspektu ekologii (emisja
CO,, ochrona $rodowiska), spotecznego oraz ekonomicznego zwiazanych
z calym cyklem zycia budynku. Nowoczesne budynki mozemy sklasyfikowaé
i podzieli¢ na kilka typdw, z zastrzezeniem, ze obiekt moze jednoczesnie spel-
nia¢ warunki przynaleznosci do kilku grup. Budynki inteligentne, energoosz-
czgdne, zeroenergetyczne, nieemitujace dwutlenku wegla, pasywne czy plus
energetyczne.

Wobec rosnacego zainteresowania budownictwem zrownowazonym i stop-
niowym wprowadzaniu do prawodawstwa poszczegolnych krajow UE zapiséw
o spetieniu konkretnych wymagan w zakresie ochrony $rodowiska i energoosz-
czednosci, istnieje potrzeba konkretnego zdefiniowania parametréw technicz-
nych definiujacych budynek zréwnowazony.

OCENA STOPNIA ,,ZROWNOWAZENIA” BUDYNKU

Metodologia okreslenia stopnia oddzialywania budynku na srodowisko, czy
tez jego ,,zrownowazenia” jest ciagle przedmiotem rozwazan [Panek 2005].
Obecnie istnieje kilka metod oceny i certyfikacji dla budynkow energooszczed-
nych i ekologicznych. Najbardziej rozpowszechnionym europejskim systemem
oceny i metoda certyfikacji budynkéw zrownowazonych jest system BREEAM
(Building Reaserch Estabilishment Environmental Assesment Method), wpro-
wadzony w Wielkiej Brytanii w 1990 r. System certyfikacji obejmuje badanie

Hanson Eco — House — dom o konstrukcji prefabrykowanej z masywnych, termoizolowanych
warstwowych prefabrykatéw z wysoce sprawng wentylacja naturalng, The Renevable House —
dom zbudowany z materiatéw rozbidrkowych, tani i energooszczedny, o niskim stopniu emisji
odpadow, The Prince's house — dom z naturalnych materialéw w nurcie ,Jlow-tech”, przyktad
tradycyjnej architektury w petni odpowiadajacej wspotczesnym, wysokim wymaganiom. Prze-
ciwienstwem formy jest ultranowoczesny The Cub House czy Lighthouse wykorzystujacy
W sposOb pasywny i aktywny energi¢ stoneczna.

Zréwnowazone budownictwo to budownictwo innowacyjne, odpowiadajace potrzebom spotecz-
nym, przyjazne dla srodowiska i efektywne ekonomicznie, (Komunikat komisji do Rady, Parla-
mentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spolecznego oraz Komitetu re-
gionow. Lead Market Innitiative for Europe Inicjatywa rynkéw pionierskich dla Europy,
21.12.2007, s. 6-7).
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budynku réznymi aspektami, w zalezno$ci od przyjetych rozwiazan, stosujac
skalg¢ punktowa. Co bardzo istotne, system punktacji umozliwia zastosowanie
nowych rozwigzan technologicznych, dotychczas nieznanych. Dla okreslenia
w skali punktowej stopnia oddziatywania budynku na $rodowisko i jego aspek-
tow ,,zréwnowazenia” stosuje si¢ kod przyporzadkowujacy odpowiednig ilo§¢
punktow za rozwiazania proekologiczne i proenergetyczne wykraczajace poza
te, ktére wymagane sg normami budowlanymi. W systemie certyfikacji BRE-
EAM stosuje si¢ dwa rodzaje systemdw przyznawania punktow w zaleznosci od
rodzaju budynku: Code for Sustainable Built Environment (CSBE) — dla inwe-
stycji nie mieszkaniowych oraz Code for Sustainable Homes (CSH) — dla bu-
dynkow mieszkalnych [Code for Sustainable Homes... 2006].Obecnie ponad
milion budynkéw zostato zgloszonych zarejestrowanych do oceny, a 200 tys.
posiada certyfikaty wydawane przez niezaleznych licencjonowanych rzeczo-
Znawcow.

Posiadanie certyfikatu BREEAM jest kwestia dobrowolna i prestizowa, po-
dobnie jak odpowiednia ilos¢ punktow w CSH, jednak prawdopodobnie w prze-
ciagu najblizszych lat, wobec rosnacych wymagan energetycznych i rozwiazan
proekologicznych certyfikowanie wszystkich nowo powstajacych budynkow
pod katem ich zrownowazenia stanie si¢ koniecznosciag. W krajach Europy Za-
chodniej, a zwlaszcza na Wyspach Brytyjskich zainteresowanie deweloperow
i przedsigbiorcéw posiadaniem odpowiedniego certyfikatu dla inwestycji jest
stale rosnace, a budynek certyfikowany znajduje swoje przetozenie na wartosc¢
materialng nieruchomosci.

W 2011 r. wprowadzono nowy system “BRE Global international Code for
a Sustainable Built Environment” [Bream new construction... 2011]. Jest to
zestaw wskazowek, zatozen, celow 1 wymagan, ktdrych spehnienie okresli zto-
zone podejscie do projektowania, zarzadzania, rozwoju i certyfikacji srodowi-
skowego, spotecznego i ekonomicznego wplywu inwestycji budowlanych na
srodowisko [Bream new construction... 2011, s. 11]. Cele okreslone w tym do-
kumencie to:

— zkagodzenie wptywu cyklu zycia budynkow na srodowisko,

— rozpoznanie i sklasyfikowanie budynkéw w zaleznosci od korzysci dla $ro-
dowiska,

— zapewnienie wiarygodnego poziomu srodowiskowego/ekologicznego
oznaczenia dla budynkow,

— stymulowanie zapotrzebowania na budownictwo zréwnowazone’.

System oceny budownictwa zréwnowazonego BREEAM oraz Code for Su-
stainable Homes opierajq si¢ na podobnych kryteriach oceny. W systemie certy-
fikacji rozwaza si¢ nastepujace kwestie: zarzadzanie®, zdrowie i dobre samopo-

3 Interpretacja i thimaczenie wiasne autorki.

* W zakresie zarzadzania inwestycja m.in.: odpowiedzialne praktyki budowlane (w sensie organi-
zacji zamowienia publicznego, przetargu i budowy), wptyw placu budowy na teren otaczajacy,
partycypacja stron zainteresowanych, planowanie kosztow eksploatacji i zywotnosci obiektu.
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czucie uzytkownikdw, aspekt energetyczny, kwestie transportu i obstugi komu-
nikacyjnej obiektu, gospodarki woda, gospodarki odpadami, zastosowanie mate-
riatéw budowlanych i wykonczeniowych, zagospodarowanie terenu, emisja za-
nieczyszczen, oraz inne zastosowane rozwiazania innowacyjne. Maksymalna
liczba punktow mozliwych do uzyskania jest wynikiem kompleksowego zasto-
sowania proekologicznych rozwiazan, a otwarta forma przyznawania punktéw
w sensie uwzglednienia proekologicznych rozwiazan jeszcze nieznanych lub
niewdrozonych na szersza skalg, zapewnia dlugotrwala waznos$¢ i mozliwos¢
rozwoju uzyskanego certyfikatu. Ponizej omowiono najciekawsze, z punktu
widzenia inwestora, projektanta i uzytkownika zaproponowane rozwiazania
1 wskazowki dla systemu certyfikacji.

Aspekt energooszczednosci i emisja CO,. Punktem odniesienia dla przy-
znawanych w certyfikatach BREEAM i CSH punktéw sa obecnie obowiazujace
normatywy wymagane prawem budowlanym w poszczegolnych krajach. Punkty
przyznawane sa za przekroczenie tych wymaganych parametrow. Ideatem, do
ktérego dazy si¢ obecnie, jest ,,zero carbon building” — budynek nieemitujacy
dwutlenku wegla oraz ,,zero energy building” — budynek niezuzywajacy energii.

Obecnie istnieje caly szereg rozwigzan technologii proekologicznych i ener-
gooszczednych [Przesmycka 2011], zarbwno w zakresie ogrzewania budynkow
1 podgrzewania wody uzytkowej, jak i alternatywnych zrodet energii, co jednak
nie jest tematyka niniejszego opracowania

W aspekcie energooszczgdnosci bierze si¢ pod uwage nawet rozwiazania
Z pozoru mniej istotne, np. zastosowania zewngtrznego o$wietlenia wzbudzane-
go czujnikami zmroku lub ruchu, zapewnienie w mieszkaniu pomieszczenia na
suszarni¢ bielizny, minimalizujac tym samym potrzebg uzywania suszarek elek-
trycznych. Oswietlenie §wiattem naturalnym powinno zapewnia¢ jak najdluzsze
funkcjonowanie budynku bez koniecznosci wlaczania §wiatta sztucznego.

Budynek zréwnowazony certyfikowany wg systemy CHS i BREEAM dosta-
je dodatkowe punkty w zakresie energooszcze¢dnosci za bliskie powiazanie
z siecig lokalnej komunikacji publicznej i zaprojektowana w obiekcie lub w jego
najblizszym otoczeniu przestrzen do przechowywania roweréw (w przypadku
domow na jedna sypialni¢ nalezy przewidzie¢ jedno miejsce na rower).

W jednorodzinnym budynku mieszkalnym powinien znajdowa¢ si¢ pokdj,
ktéry moglby by¢ miejscem pracy — gabinetem lub biurem — za to przyznawane
sq dodatkowe punkty w CHS. W aspekcie planowania przestrzennego i urbani-
stycznego to samo daje ograniczenie koniecznosci dlugotrwatego dojezdzania do
pracy (commuting).

Aspekt ekologiczny. Kazda inwestycja budowlana powstajaca na terenie do-
tychczas niezabudowanym ma negatywne oddzialywanie na srodowisko natural-
ne. Dziatania proekologiczne majg ten wptyw zminimalizowaé. Najwazniejsze
wydaje si¢ by¢ oszczgdne gospodarowanie terenem, redukcja zmiany uksztatto-
wania jego powierzchni i w miar¢ mozliwosci inwestowanie w obrebie obsza-
row juz zainwestowanych (recykling przestrzenny). Wszelkie wyréwnania, na-
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sypy 1 wykopy naruszaja nie tylko wierzchnia warstwe humusu, niszczac istnie-
jace organizmy zywe, ale réwniez zmienia sie warunki wodne. Wedhug CSH
dodatkowa warto$¢ maja budynki powstajace na obszarach o niskiej wartosci
ekologicznej, a wiec zdegradowanych i wymagajacych rewitalizacji. Wartos¢
ekologiczng obszaru okresla si¢ na podstawie analizy BRE Eecological value
Checklist lub raportu sporzadzonego przez uprawnionego ekologa.

Gospodarka woda pitna, jako ograniczonym zasobem naturalnym, jest obec-
nie waznym tematem dyskusji. W Polsce ciagle zbyt mato odzyskuje si¢ wody
deszczowej, zwlaszcza w terenach zurbanizowanych, a w §wietle polskiego pra-
wa jest ona traktowana jako $ciek. Odzyskiwanie wody deszczowej do podlewa-
nia roslin i innych celow uzytkowych, odzyskiwanie tzw. wody szarej do sphu-
kiwania toalet i wszelkie dziatania prowadzace do zmniejszenia $redniego zuzy-
cia czystej wody na mieszkanca do poziomu 80 litréw dziennie (w Polsce dwa
razy tyle).

Zréwnowazona konstrukcja. W aspekcie oceny uzytych materialow bu-
dowlanych nalezy odnies¢ si¢ do catego cyklu zycia budynku. Nowo wznoszone
budynki przewiduje si¢ obecnie na co najmniej 60 lat eksploatacji. Biezace re-
monty i1 konserwacja sa nieodzowne zwlaszcza przy stosowaniu naturalnych
materialdow budowlanych (np. drewna). CSH zaleca stosowanie materiatow cer-
tyfikowanych, a cato$ciowe spojrzenie na aspekt energooszczednosci odnosi sie
réwniez do zuzycie energii na pozyskanie i lub wyprodukowanie materiatu.

Materiaty uzyte do budowy nie moga sta¢ si¢ po zakonczeniu eksploatacji
uciazliwymi odpadkami. Co zrobi¢ z materialem po zakonczonej eksploatacji
budynku — to problem, ktory w aspekcie budownictwa zréwnowazonego powi-
nien by¢ rozwiazany juz na etapie projektowania budynku. Naturalne, np. drew-
no i kamien, nie stanowig problemu, beton najczgsciej zuzywany jest jako kru-
szywo uzywane do podbudowy drég.

Architektura budynku zréwnowazonego. Estetyka budynku jest bardzo
waznym aspektem budownictwa zrdwnowazonego. Na przyktadowych inwesty-
cjach wzniesionych w BRE Innovation Park widoczne jest ogromne zréznico-
wanie architektoniczne dla budynkow zréwnowazonych — od tradycyjnych, hi-
storyzujacych form do obiektow nowoczesnych czy wrecz futurystycznych.
Podstawowy aspekt formowania kazdego budynku energooszczgdnego i ekolo-
gicznego pozostaje jednak niezmienny. to wiasciwe zorientowanie czesci uzyt-
kowych wzgledem stron $wiata (czg$¢ dzienna potudnie, strefa wejsciowa, po-
mocnicza i robocza — polnoc), prostota bryly i odpowiednie rozmieszczenie
otwordw okiennych, z mozliwoscia regulowania doptywu $wiatla. Rozwiazania
tradycyjne takie jak np. okiennice, ganki, przedsionki, uformowanie sciany we
wnece okiennej itp. odkrywane sa na nowo. Budynek zrownowazony bedzie
posiadat zwarta brylte, tak by zminimalizowaé ryzyko powstawania mostkow
termicznych, oraz zminimalizowaé koszty samej budowy.

Calosciowe podejscie projektowe wymaga dogligbnej analizy obecnych
i przysztych potrzeb uzytkownikdéw uwzgledniajac zmiany, ktore niesie zycie.
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Budynek nie moze by¢ zbyt maly ani zbyt duzy. Najlepsza forma bedzie
taka, ktora fatwo umozliwi przyszto rozbudowg lub zmniejszenie zajmowane;j
kubatury.

Bardzo wazna jest jako$¢ powietrza wewnatrz budynku. W systemie certyfi-
kacji CSH i BREEAM dodatkowe punkty przyznaje si¢ za sprawng wentylacje
naturalng (grawitacyjna). Rzuca to nowe spojrzenie na budownictwo pasywne,
ktorego istota jest calkowita rezygnacja z wentylacji naturalnej na rzecz odzysku
ciepla z wentylacji (mechaniczna). Wymiana filtrow, konieczna dla dobrego
funkcjonowania budynku pasywnego, wiaze si¢ z koniecznoscia obstugi instala-
cji przez uzytkownikow, co w przypadku budynkéw socjalnych, zamieszkanych
przez ludzi o nizszej $wiadomosci mogloby stanowi¢ problem.

Aspekt spoleczny. Budynek zrownowazony to obiekt dostgpny dla wszyst-
kich uzytkownikéw, bez wzgledu na ich ograniczenia sprawnosciowe czy spo-
leczne, poprzez zastosowanie odpowiednich rozwigzan architektonicznych
i technologicznych. Dostosowanie nowo wznoszonych obiektow dla potrzeb
0s0b niepelnosprawnych obowiazuj¢ w prawie budowlanym, jednak nie zawsze
jest ono rozumiane kompleksowo. Dostepnos¢ to nie tylko zastosowania odpo-
wiednich rozwigzan komunikacyjnych ale rowniez przewidzenie mozliwej przy-
sztej rozbudowy budynku czy adaptacji na inne cele uzytkowe.

Dostepnos$¢ w sensie ekonomicznym jest bardzo wazng cecha doméw zrow-
nowazonych. Obnizenie przyszlych kosztow eksploatacji w stosunku do budyn-
ku tradycyjnego nie moze nastgpowaé kosztem zbyt wysokiej ceny takiego
obiektu. W aspekcie propagowania rozwigzan proekologicznych szczegolnie
wazne staje si¢ projektowanie mieszkan socjalnych.

Wzrost §wiadomosci spolecznej w zakresie szeroko rozumianej ekologii
spowoduje wzrost bezpieczenstwa, a w dalszej perspektywie zdrowia publiczne-
go. Edukacja mieszkancow i zmiana ich przyzwyczajen jest szczegdlnie wazna
w zakresie gospodarki odpadami. Ludzie chetnie bedg odpady segregowali, pod
warunkiem, ze zostang im zapewnione do tego odpowiednie warunki, np.
w budownictwie wielorodzinnym $mietniki umieszczone blisko drzwi wyjscio-
wych. Zastosowanie kompostownika w prywatnych ogrodach zachgci do
zmniejszenia ilosci odpadéw komunalnych itp. System BREEAM oraz CSH
daja dodatkowe punkty za architektoniczne rozwiazania umozliwiajace instala-
cje odpowiednich zbiornikow na segregacj¢ odpadow, ich wielkos¢ i odleglosé
od drzwi wyjsciowych.

Budynek zréwnowazony to budynek, ktérego uzytkownicy zachowuja si¢
w okreslony sposob — inaczej nawet najlepiej zaprojektowany czy skonstruowa-
ny obiekt zrownowazonym nie bedzie. Segregacja odpadow, oszczednos¢ wody
i energii elektrycznej (niezaleznie od Zrdédla jej pozyskiwania), uzywanie sprze-
tow AGD o wysokiej klasie energooszczednosci, uzywanie transportu publicz-
nego lub roweru jako podstawowego $rodka komunikacji to efekt dtugotrwatego
zmieniania nawykow spolecznych i edukacji w tym kierunku juz od wczesnego
dziecinstwa.
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PODSUMOWANIE

System certyfikacji BREEAM oraz CSH moga stanowi¢ cenne zbiory wska-
zowek dla projektantow, inwestorow i uzytkownikow, jak budowad i mieszkaé
W sposoOb zréwnowazony, a wige energooszczedny i proekologiczny.

Budowac¢ w sposdb zréwnowazony to budowaé wigcej, zuzywajac mniej ma-
terialow 1 energii, tak by starczalo na dtuzej. W idealnym budynku zréwnowa-
zonym nie ma nic zb¢dnego i nic w nim nie brakuje. Budynek dostosuje si¢ do
potrzeb mieszkancow, zmienia si¢, jest ,inteligentny” w takim sensie, ze jego
uzytkownik nie czuje si¢ ghupio”.

Takie podejscie projektowe pokazuje jak wazne jest cato$ciowe potraktowa-
nie zagadnienia rozwoju zrownowazonego — od wyboru dziatki, przez
analiz¢ dostepnosci do komunikacji publicznej po potrzeby indywidualnego
uzytkownika.

PISMIENNICTWO

A Lead Market Initiative for Europe: Action Plan for sustainable construction, Bruksela 2007.

Bream new construction non-domestic buildings technical manual 2011.

Code for Sustainable Homes. A step-change in sustainable home building practice, Grudzien 2006,
Department for Communities and Local Government, London.

Komunikat komisji do rady, parlamentu europejskiego, Europejskiego komitetu ekonomiczno-
spolecznego oraz Komitetu regiondw. Lead Market Innitiative for Europe. Inicjatywa ryn-
kéw pionierskich dla Europy, 21.12.2007, s. 6-7.

Panek A., Holistyczna metoda oceny oddzialywania obiektow budowlanych na srodowisko natu-
ralne uwzgledniajqca zasady rozwoju zrownowazonego, Warszawa 2005

Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 1987,
za: http://www.un-documents.net/ocf-04.htm#I

Przeglad strategii UE dotyczacej trwatego rozwoju (EU SDS) -odnowiona strategia 15.06.2006

Przesmycka E., Nowoczesne technologie budowlane w projektowaniu zréwnowazonym w kontek-
Scie polityki energetycznej Unii Europejskiej, Czasopismo Techniczne, Krakow 2011.

The BRE Innovation Park Story, SthAnniversary Event. 21stOctober 2010, BRE Watford — bro-
szura informacyjna.

www.bream.org,

www.nape.pl/Portals/NAPE/docs/metoda_oddzialywania.pdf,

www.zb.itb.pl/.

> Budynek inteligentny to taki budynek, ktéry nie sprawia, ze uzytkownik czuje sie ghupi” Ad-
rian Leaman.
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SUSTAINABLE BUILDING CERTIFICATION METHODS — BREEAM AND CSH

Abstract. Within the next few years, building construction (in particular housing) await the inevi-
table changes in technology, operations and the whole philosophy of designing, which may prove
to be as revolutionary for the building industry and architecture, as the invention of reinforced
concrete. The article discusses the problems with the definition and certification of sustainable
buildings. The introduction of a uniform, obligatory assessment and certification system for sus-
tainable buildings is likely to appear in the next few years. Currently the most popular certification
systems are: BREEAM for public buildings and CSH for residential buildings

Key words: sustainable buildings, BREEAM (Building Reaserch Estabilishment Environmental
Assesment Method), CSH (Code for Sustainable Homes)



